
Vinílicos SPC Pisos

Importado por:

Los pisos vinílicos SPC ( Stone plastic compositive ) gracias a su composición de últimageneración permiten ser un revestimiento de piso con las mejores cualidades delmercado; son antihumedad, resistentes, fácil de limpiar e instalar.En Feltrex tenemos una gran variedad de formatos y colores para que puedas renovartus espacios con un revestimiento de piso que permite instalarlos tanto en un espaciocomercial como en el comedor, cocina o baño de tu casa.

Línea SPC 5 mmPalmeta

Gris Perla  89706-1610 x 305 mmCaja 1.88 mt2Gris Acero  1187H-1610 x 305 mmCaja 1.88 mt2



Kronoflex0,3 capa de uso / Película de impresiónPiedra caliza / Cloruro de Polivinílico Sistema Click y flotante, no necesita adhesivo Residencial y comercial Microbiselado Barrido, y/o aspirado, paño húmedo.5 años 

Vinílicos SPC Pisos

www.feltrex.cl

Línea SPC 5 mmPalmetaMarcaComposición PisoSistema de instalaciónUsoTerminación MantenciónGarantía

Capa UltravioletaPU Poliuretano
Compuesto de polímerosy piedra caliza.
Capa de desgaste de0.3 mmPelícula de impresiónNúcleo SPC
Cloruro de polivinílico

E S P E C I F I C A C I O N E S
EspesorCapa de desgasteClasificaciónClasificación de fuegoResistencia al deslizamientoGrupo de DesgasteSangría residualResistencia TérmicaUso de sillas giratoriasSolidez de colorResistencia de productos químicosSistema de calefacción de pisoEstabilidad dimensionalReducción de sonidoFtalatos

En 428En 429En 685En 13501-1DIN 51130En 13893 En 660-1En 433DIN 52612En 425ISO 105 -B02En 423En 434En ISO 717-2En 14372:2004

mmmmClaseClaseClaseClasemm

dB

5,00,3Clase AC 4/32B-s1R10DSNo pulir>0,10,02 m2 K/WSin cambios en apariencia o daños> 6 gradoSíSí> 0,25%5No detectado

Características Método Unidades Valor

E1 DS   4  AC   32 EN 14041: 2004
En649DOP: 454PC31131Resilient Floor Covering
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